
RTF 1300

Der Klassiker unter den Rauchsimulatoren: RTF-1300.

Aktuelle Technik und Sicherungseinrichtungen verpackt in einem 
zuverlässigen und langlebigen Gerät.
Kein ungewolltes Nachheizen, ohne vorheriges Abnebeln.

Basierend auf unserer Erfahrung im Nebelbereich der letzten 30 Jahre ist 
die RTF-1300 als robuster klassicher Rauchsimulator im mittleren 
Leistungsbereich für den täglichen Einsatz entstanden.



Technische Daten:

Prozedur: Verdampferprinzip

Leistung: 1300 Watt

Versorgungsspannung: 240 V/50 Hz
110 V

Fassungsvermögen Fluidbehälter: 5 Liter

Nebelausstoß: 1%-99% in 1% Schritten

Nebelzeit: ~30 Sek auf 100%
Dauernebel bei < 50%

Ansteuerungsmöglichkeiten: DMX 512, stand alone, timer, analog 0-10V

Aufheizzeit: ~7 Minuten

Temperaturregelung: Mikroprozessorgesteuert

Betriebsumgebungstemperatur: 5° C zu 45° C

Fluidverbrauch: 120 ml/min. (max. output)
35 ml/min. (Dauernebel)

Gewicht: 10 kg

Maße: 53,5 x 23 x 23,5 cm

Optionales Zubehör:

XLR Remote II • Funkfernsteuerung • Schlauch 100 mm ø
• 25 ltr. Kanisterdeckel • Case • Hängeset


